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Tafel  34 Seitenwagenrahmen 
 
Der Seitenwagen  286 (BW 43 ist Zündapp Benennung) 

An die BMW R75 war grundsätzlich nur der BW 43 mit 
Blattfederung 3155 für das Boot 3052 angebaut. Bei Zündapp 
wurde ein eigener Seitenwagenrahmen, der drehstabgefederte 
BW 40, in kleiner Stückzahl gefertigt. Die restlichen 
benötigten Rahmen 3161 kauft Zündapp auch wie BMW 
bei Steib in Nürnberg. Ob ein BW 43, an einer Zündapp 
oder einer BMW angebaut war, kann man an einer 
eventuell vorhandenen Rahmennummer, am Typenschild 
oder am Seitenwagenschutzblech feststellen. Der einzige 
Unterschied ist: Auf dem Schutzblech war das BMW 
Emblem (mit 2 waagerechten Bohrungen) oder das 
Zündapp Emblem (mit zwei senkrechten Bohrungen) 
angenietet. Der BW 43 hatte zuerst zwei fest angeschweißte 
Böcke zur Aufnahme der Blattfedern 3155 später wurde 
der linke Bock schraubbar und somit verschiebbar 
montiert. Hierdurch konnte die gleichmäßige Federung der 
Blattfedern einreguliert werden. Über den vorderen 
Kugelgelenkarm 3160 kann der Radvorlauf des 
Seitenwagens (Null) eingestellt werden.  
 
3 0 5 0  Bremsschlauch mit Kupplungsstück. Dieser 
stellt die Verbindung zwischen Verteilerstück 3015   und   
dem   Seitenwagenbremsrohr   3191   her. Bremsrohr und 
Bremsschlauch sind durch den Haltebügel   3227   am   
Seitenwagenrahmen   befestigt. Der Schlauch ist nach 
heutiger Norm hergestellt und verpresst.  
 
3051 Bremsschlauch zum Seitenwagenrad Dieser   
Schlauch  führt  vom   Bremsrohr   3191   zum 
Bremsschlauchanschluß  3141 des Radbremszylinders. 
geschliffene Oberfläche. 
 
3 1 2 4 Bolzen zur Strebe. Da alle originalen Streben 
und Befestigungsaugen ausgeschlagen sind, fertigen 
wirdiese gehärteten und geschliffenen Bolzen außen mit 
0,1 mm Übermaß. Unsere Streben 3181 und 3182 
haben jedoch das originale Lochmaß hierzu den  Bolzen 
3124-1im Standardmaß bestellen. . 

3 1 3 9  Gewindebolzen. An diesen Bolzen hängt das 
gesamte hintere Boot. Die Bolzen sitzen im Gleitstück in der 
Gummibuchse 3517. Vorn liegt das Boot in den 
Lagergummis 3505, die mit den Klemmscheiben 3030 
gehalten werden. 
 
 
2049 Anhängerkupplung mit Protzenhaken  
 
Da der Rahmen der BMW R75 ein geschraubter 
Rohrrahmen ist, müssen die Zugkräfte anders verteilt 
werden als beim Rahmen der Zündapp KS 750. Es ist 
für die BMW R75 eine recht aufwendigere 
Konstruktion der Anhängerkupplung notwendig.  Der 
Protzenhaken ist deshalb so gewaltig, weil alle 
Fahrzeuge den gleichen Protzenhaken besitzen und 
somit auch eine Zugmaschine den IF 8 anhängen 
kann. Der federnde Druckring hält den Haken 
waagerecht. Unsere Anhängerkupplung ist 
entsprechend dem Original gebaut und wird komplett 
mit dem Protzenhaken geliefert. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3229-1 
Halterung für Benzinkanister  

zum Einsetzen in den Packtaschenhalter 
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TAFEL  35 - 38 
 
3010 Verbindungsmuffe zur langen Kardanwelle des 
BW43. In der Mitte der Verbindungsmuffe sitzt ein 
Federdrahtring. Dieser ist sehr wichtig, da sonst die 
Verbindungsteile aus ihrer Verzahnung gleiten können. 
 
3021 Schaftzahnrad für BW 43 Seitenwagenantrieb. 
Dieses ist nicht gleich mit dem des BW 40.  
 
 
3026 Antriebswelle lang. Im Gegensatz zum BW40 ist 
diese  länger. Die Gesamtlänge beträgt 720 mm. Keine 
Antriebswelle vom BW 40 einbauen, da diese zu kurz ist 
und aus der Verzahnung wandern kann. 
 
3101 Rohrmuffe zur Rohrfeder. Innen sitz ein Seeger-
ring. 
 
3106 Rohrfeder. Die Rohrfeder ist aus einem speziellen 
Federstahl hergestellt. Leider werden oft Nachfertigun-
gen angeboten, die nur aus einfachem Präz.-Rohr gefer-
tigt sind. Sollte Ihre Rohrfeder trotz mehrfachen Nach-
spannens immer wieder seine Federkraft verlieren, dann 
haben Sie ein solches Rohr in Ihrem Seitenwagen ver-
baut. 
Unsere Rohrfeder ist aus Federstahl gefertigt und vergü-
tet wie es sein muss. 
 
3128 Lagerflansch. Da die Lagerung immer nur durch 
eine Nickbewegung belastet wird sind die meisten La-
gerflansche nur an zwei Seiten stark abgenutzt. Dadurch 
ist der Lagerflansch oft bis zu 1 mm unrund. Nur neue 
Buchsen 3212 helfen dabei nicht. 
 
3198-1 Seitenwagenantriebslagerung fertig montiert. 
Besteht aus 3128, 3315, 3315-1, 3198, 3212-1, 3187, 
3809.  
 

3199 Abstandsbuchse setzt das Rad auf die richtige 
Distanz in die Radverzahnung. Gleichzeitig ist die 
Buchse außen als Lauffläche für den Dichtring gehärtet 
und geschliffen. 
 
3212 Buchsen aus Novotex. Da hier keine drehende 
Bewegung eine allseitige Schmierung erzeugt besteht 
die Gefahr bei Verwendung anderer Materialien als 
Buchse, dass  eine ausreichende Schmierung nicht ent-
steht. Novotex ist ein saugfähiges Material und leitet das 
Fett in der gesamten Buchse weiter. 
 
3316 Zentrierblech. Es ist eine Einbauhilfe und bewirkt 
beim Anschluss des Seitenwagens an den Hinterradan-
trieb, dass sich die lange Antriebswelle in den inneren 
Mitnehmer der Antriebsglocke einführt. 
 
3331 Bremsankerplatte BW 43 mit Bolzen zur Auf-
nahme der Bremsbacken. 
 
3331-0 Der Seitenwagenantrieb BW 43 mit Lagerung 
3198-1 einbaufertig montiert. Jedoch ohne Bremsanlage. 
 
3809 Seegerring verstärkte Ausführung. Dieser sichert 
den gesamten Seitenwagenantrieb mit Rad. 
 
3013 Abschlepphaken mit zwei Befestigungslaschen 
und einem Sicherungsring der das Ausklinken eines 
Zugseiles verhindert. 
 
3119 Stütze, diese ist am hinteren Schutzblech und am 
Seitenwagenrahmen befestigt und stabilisiert das 
Schutzblech. 
 
3152 Schutzblechbügel. Dieser ist über 2 Haltebügel 
gemeinsam  mit der rechten Blattfeder auf dem Seiten-
wagenrahmen befestigt. Oben sind das Schutzblech und 
die eingenietete Schutzblechverstärkung 3321 mit zwei 
Schrauben am Schutzblechbügel befestigt. 
 
 
 

3331-0 
Der Seitenwagenantrieb BW 43 ohne Bremsanlage. 
 

                                           Zündapp 
 
BMW lieferte den BW 43 Antrieb auch an Zündapp. 
 
Wir liefern euch den Antrieb für beide Fahrzeuge als 
Neuteil oder wir reparieren euren alten originalen Sei-
tenwagenantrieb BW 43 und er ist dann wie neu. 
 

 
 
 

Ersatzteildienst     H-P Hommes 
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TAFEL  Räder 
3129 Rundmutter zum Verschließen der Radlagerung. Darauf achten, daß die 
Klemmschraube gut angezogen ist, damit sich die Rundmutter nicht herausdreht. 
Noch wichtiger ist, daß das Abstandsrohr 1038 zwischen Rad und Rahmen nicht auf 
der Rundmutter aufliegt, sondern nur das Achsrohr der Radlagerung drückt. 
 
3130   Achsrohr mit Abstandbuchse. 
Da die Kugellager nur einige hundertstel Millimeter axiales Spiel haben, müssen 
Achsrohr und Abstandsbuchse auf + 0,03 mm gleich lang sein, da sonst die 
Kugellager gepresst werden und sich zerstören. 
Zu kurze Achsrohre führen dazu, daß bei Montage ins Hinterrad die Verzahnungen 
aufeinander drücken und die Hinterachse durch Überhitzung der Kugellager 
blockiert. Das gleiche kann passieren, wenn der Dichtringhalter 3194 im Rad  von 
den Abmessungen falsch ist. 
 
3194 Dichtringhalter Dieser Dichtringhalter hat zur Abdichtung der Radnabe einen 
Filzring. Es empfiehlt sich als Radlager heute moderne 2 RS Kugellager zu 
verwenden. Diese sind selbstschmierend und beidseitig geschlossen. Ist der 
Dichtringhalter maßlich dünner, dann verändert sich die Stellung zum 
Radmitnehmer, was beim Hinterradantrieb zum Blockieren führen kann. 
3039 Radlagerschlüssel 
Mit diesem Schlüssel lassen sich die Rundmuttern 3129 ohne Beschädigungen fest 
anziehen und leicht lösen. 
3039    Tool for special nut  3129 

 
3323 Speichen der Satz Speichen besteht aus 20 kurzen, 20 langen Dickendspeichen 
und 40 Speichennippel. Die Speichen sind aus gleichwertigem zugfestem Material 
hergestellt wie sie auch beim Original sind. Es sind selbstverständlich auch die 
„Nasen“ am Speichenkopf vorhanden, die das Drehen verhindern. 

 

Fast alle alten original Räder haben Beschädigungen wie:  
-Unfallschäden an den Felgen. 
-Übermäßiger Höhen oder Seitenschlag.  
-Ausgelaufene Bremstrommeln. 
-Abgenutzte Verzahnung zur Radmitnahme. 
Um beim Lastwechsel keine schlagende Radmitnehmer mehr zu hören, oder das  
Lenkerschlagen abzustellen und beim Bremsen eine vollflächig sicher wirkende 
Bremse zu besitzen, empfiehlt es sich ein neues Rad einzubauen. 
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Heizung für Seitenwagenboot ab 1943 bei allen Gespannen. Siehe Tafel 28. 
Heating for side car look at TAFEL 28 
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Lackierungen für Wehrmachtsgespanne  
 
Für die Wehrmachtsgespanne gab es von 1940 bis 1945 nur vier, 
Farben in welchen die Kräder bei der Herstellung werkseitig lackiert 
wurden. Wir haben nach Originalfarbtonkarten des RAL die Farben, 

die heute nicht mehr 
in der RAL-Liste 
sind, analysieren 
lassen. 
In einer Lackfabrik 
legten wir hiernach 
das neue Mischungs-
verhältnis fest und 
sind somit in der 
Lage, für uns jeder-
zeit die Farben in 
gleich bleibenden 
Farbton herzustellen. 
 

Unsere Lacke sind wie die Originallacke Kunstharzlacke. 
Unsere Lacke sind in der Mattigkeit wie original. 
Zum Spritzen nur noch entsprechend verdünnen mit                                                                             

Nitro- oder Universalverdünner 
 
Hinweis : 
Der Lack ist ein deutsches Qualitätsprodukt und entspricht somit den 
Richtlinien der Lackindustrie für Kunstharzlacke. 
 
Der Lack ist vor jeder Entnahme gut aufzurühren, damit sich die 
schwereren Stoffe nicht absetzen und beim Lackieren keine 
Farbveränderungen entstehen können. 
 
Bei Temperaturen um 20° ist der Lack in ca.1 Stunde staubtrocken. 

Nach 2 Tagen ist der Lack voll durchgetrocknet und auch wieder 
schleifbar. 
 
Bei Beschädigungen am Krad (Kratzer etc.), die Stelle nass glatt 
schleifen und einfach mehrfach dünn überlackieren. Nach einigen 
Tagen ist das Überlackierte nicht mehr zu erkennen (Vorteil vom 
Mattlack). Der Kunstharzlack sollte mit einer entsprechenden 
benzinresistenten Grundierung vorlackiert werden. Wir empfehlen 

unseren „ 10 Minuten Eisengrund“. 
 
Von Acryllack möchten wir abraten, da dieser zu hart ist und wie 
Emaille abspringt. Zusätzlich schwemmt er alle Präge-Firmenzeichen 
zu, so dass diese nicht mehr lesbar sind. 
 
Normalerweise benötigen Sie für 2 Grundier- und 1 Lackiergang als 
 
 

Menge für ein Wehrmachtsgespann: 
 
Grundierung   2 Dosen            4-6 kg  
Lack                1 Dose                 3 kg 
Vom Lack bleibt erfahrungsgemäß immer noch ein Rest zum 
Nachlackieren übrig. 
 
Lassen Sie sich nicht von den Farbbezeichnungen wie: Schwarzgrau, 
Feldgrau oder Mausgrau irritieren. Alle diese Bezeichnungen können 
die gleiche RAL Nr. sein. 
Die Fahrzeughersteller benannten die Farbe Früher wie es Ihnen 
beliebte. 
Nur der Farbton und die RAL Nr. waren festgelegt und nicht die 
Farbbezeichnung! 
Heute sind den neuen RAL Nr. feste Farbezeichnungen zugeordnet. 
                                                                                                                                 



Farb Möglichkeiten - Camouflage paint 
 
Wir haben grundsätzlich zwei Farben zur Auswahl : 

Beige      oder      Grau ! 
 
entscheiden Sie sich für eine der beiden Farben. Dann haben Sie 
wieder zwei Möglichkeiten, die jedoch durch die Ausführung und 
durch das Baujahr des Motorrades eingegrenzt werden. 
 

Beige Farbtöne  
 
Afrikabeige - RAL 8000  von  1941 bis  1942 
Best Nr.     3103           3 kg -       
Spraydose 3103-1        400ml 
 
 
Wehrmachtsbeige RAL 7028  ab 1942 
Best. Nr.      3105           3 kg           
Spraydose   3105-1        400ml 
 

 
Grundierung 
 

Best. Nr.  3053 -Gebinde 3Kg -10 Minuten Eisengrund--   
Farbton rotbraun 

Spraydose  3053-1         400 ml  
 

Anmerkung : 
 
Afrikabeige RAL 8000 ist wie gelblicher Mauersand. 
Wehrmachtsbeige RAL 7028 ist im Farbton wie trockener 
Lehmboden. 
Dunkelgrau    RAL 7021 der Reichswehr ist dunkler als das 
Schwarzgrau der Luftwaffe 
Schwarzgrau RAL 7019 der Luftwaffe ist ein blaugraues Grau und 
heller als das Dunkelgrau der Reichswehr. 
 
 

Graue Farbtöne  
 
Reichswehr Dunkelgrau  RAL 7021 bis Ende 1942 
Best.Nr.       3102            3 kg          
Spraydose    3102-1        400ml 
Grau deshalb, weil Fahrzeuge getarnt, an Gebäuden oder im Wald den 
dort vorhandenen Schatten angepasst sein sollten. 
 
Schwarzgrau  RAL 7019 von 1940 bis 1945 für die Luftwaffe. 

Best.Nr         3104            3 kg          
Spraydose     3104-1        400ml 
 
 
Den Lack haben wir sehr dickflüssig herstellen lassen, damit 
bekommen wir nach dem verdünnen ca. 5 Liter Lack der für ein 
Motorrad mit Seitenwagen normalerweise ausreicht. 
 
Es kann Kunstharz oder Universal Verdünnung zum verdünnen 
benutzt werden. Die Menge der Verdünnung richtet sich nach der 
Temperatur und dem eingesetzten Verfahren. 
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